Микрофонный усилитель с глубокой АРУ
Такая схема может найти применение в слуховом аппарате или как микрофонный усилитель для модуляции сигнала в передат​чике (благодаря автоматической регулировке усиления она позволяет исключить перемодуляцию ВЧ сигнала передатчика, что улучшает; разборчивость речи оператора).
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Рис. 4.23. Схема микрофонного усилителя
Приведенный усилитель (рис. .4.2-3), отличается от ванных аналогов малым потребляемым током. При напряжении пи​тания 6 В- общее потребление составляет не более 0,7 мА (сама схема усилителя потребляет 0,33 мА, а остальное •— электретный микрофон). Этого удалось добиться за счет применения микросхе​мы, работающей в режиме микротоков (ток потребления устанавли​вается резистором R7).
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Рис. 4.24. Топология печатной платы и расположение элементов

Речевой сигнал с микрофона проходит через делитель напря​жения, состоящий из резисторов R2-RЗ и полевого транзистора VT1, и поступает на вход микросхемы DА1/2, где усиливается. Транзистор VT1 выполняет роль регулируемого напряжением сопротивления, а \/Т2 работает как активный детектор. Импульсы с коллектора \Л"2 за​ряжают конденсатор С5. Это напряжение управляет полевым транзистором VТ1: чем оно больше, тем меньше сопротивление сток-исток у VТ1, а значит, уменьшается напряжение на входе DA1. Схема АРУ начинает работать при превышении выходного сигнала микросхемы DА1 уровня 200 мВ.
При изменении напряжения входного сигнала на 50 дБ (более чём в 1000 раз) выходное меняется всего на 20% (с 190 мВ до 230 мВ).
Схема не критична к типам применяемых деталей— главное, чтобы они были малогабаритными. Вариант выполнения печатной платы для монтажа элементов приведен на рис. 4.24. Она имеет две объемные перемычки. Схема не критична к типам применяемых деталей— главное, чтобы они были малогабаритными.
Настройка схемы заключается в установке подстроенным ре​зистором R9 рабочей точки транзистора VТ2 так, чтобы цепь АРУ на​чинала работать при превышении необходимого уровня выходного сигнала (например, в 200 мВ). Инерционность системы АРУ опреде​ляется номиналами С5-R10.
Полоса усиления по уровню -3 дБ составляет 300...6300 Гц (из​меряется при малом входном сигнале, когда еще не работает АРУ).
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