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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ДАТЧИКОВ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ  ЧЕРЕЗ SMS.





МОДЕЛЬ KSA-236





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
































Устройство контроля дискретных датчиков с передачей информации посредством SMS KSA-236.


Назначение


Устройство контроля дискретных датчиков с передачей информации посредством SMS сообщений (далее контроллер) предназначено для построения распределенных систем контроля состояния дискретных датчиков, систем автоматического ответного реагирования. Контроллер предназначен для программируемой, с помощью встроенного языка программирования, автоматической передачи информации о состоянии дискретных входов посредством SMS сообщений.


Интеграция контроллера в сотовую сеть осуществляется с помощью сотового телефона GSM фирмы Siemens (S-25, C-35, S-35, M-35, C-45, S-45, SL-45 и другими моделями поздних серий) работающего с АТ командами. Рекомендуется  использовать Siemens С35 или Siemens M35 как наиболее надежные. Сотовый телефон соединяется с контроллером посредством штатного разъема. Контроллер функционирует совместно с телефоном или автономно. Контроллер может быть использован с любыми другими моделями телефоном поддерживающих АТ – команды, но в этом случае функция автоматического включения питания будет недоступна.


Прием SMS сообщений осуществляется на мобильный телефон любой модели, работающий в составе сети GSM.


Питание контроллера осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением 7…25 Вольт или сети 220 Вольт или встроенного кислотно-щелочного необслуживаемого аккумулятора. Возможно также питание от бортовой сети автомобиля.





Общие технические характеристики контроллера.





Количество дискретных входов�
6�
�
Количество релейных выходов�
1�
�
Количество ТТЛ выходов�
4�
�
Напряжение питания, Вольт�
7…25 (220 В)�
�
Максимальный потребляемый ток, мА�
550�
�
Диапазон рабочих температур�
-30…+80°�
�
Встроенный резервный источник питания�
Да�
�
Поддержка Touch Memory�
до 24 ключей�
�
Поддержка управления электромагнитными замками �
Да�
�
Возможность создания дополнительных релейных выходов�
Да�
�
Встроенный язык программирования �
Да�
�
Управление исполнительными устройствами�
Да�
�
Входы контроллера


Входы контроллера поддерживают все виды дискретных датчиков используемых в системах охранно-пожарной сигнализации (датчики движения, дыма, герконовые контакты, кнопки и прочее). Срабатывание входов может быть запрограммировано как на замыкание, так и на разрыв цепи. Подробнее о программировании контроллера написано ниже. 


Обратите внимание: входы не имеют гальванической развязки с питанием контроллера. Поэтому общий провод входа контроллера нужно обязательно соединять с общим выходом датчика (и «землей»), если таковой имеется. 


Вход контроллера может быть запрограммирован как отключаемый – для однократного выполнения последовательности действий, либо как неотключаемый – бесконечное выполнение запрограммированной последовательности действий при активном сигнале на входе. Неотключаемые входы работают всегда, а отключаемые только однократно, затем после отработки команды вход переходят в пассивный режим.








Выходы контроллера


Выходы контроллера представляют собой логические выходы, имеющие напряжение +4..5 В в активном состоянии и близкое к нулю в выключенном. Всего предусмотрено 4 ТТЛ выхода. К выходам контроллера можно сразу подключить светодиоды или дополнительные релейные модули. В схеме предусмотрены токоограничивающие резисторы, позволяющие сразу подключить к выходам светодиоды без дополнительных согласующих цепей. 





Установка контроллера и подготовка к работе





Контролер поставляется в незапрограммированном состоянии (или с тестовой программой изготовителя). Перед его использованием он нуждается в программировании. 


Установите все датчики вашей системы и соедините их в соответствии  со схемой построения вашей системы контроля. Если вы не знаете, как проектировать системы контроля доступа и охранной сигнализации, то можете обратиться к специалистам. 


Установите все исполнительные и сигнальные устройства системы контроля и соедините их в соответствии  со схемой.


Проверьте правильность монтажа вашей системы.


Подключите внешнее питание к вашей системе контроля. Протестируйте работоспособность всех узлов системы.


Подключите контроллер к узлам системы. Затем необходимо подключить телефон к контроллеру. Для этого возьмите интерфейсный шнур, и паяльником припаяйте свободно торчащий из шнура провод к ( + Batt.) клейме питания телефона. Затем подключите шнур к телефону и  контроллеру.  Включите питание контроллера. В случае использования других моделей телефона убедитесь, что напряжение батарей питания используемых в них 3.6-4.7  вольта.





� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���


Включите телефон контроллера (если он не включился автоматически), и в соответствии с руководством по программированию введите программу алгоритма работы контроллера. Программа вводится в записную книжку SIM карты телефона. После того как программа набрана, можно ее записать в память контроллера, для этого нажмите кнопку на плате контроллера и удерживайте ее в течении 17-20 секунд (вспышек светодиода на плате), а затем отпустите. Через несколько секунд программа из памяти SIM карты телефона будет скопирована в память контроллера. При считывании программы из телефона длительность вспышек светодиода увеличивается на время 5-10 секунд. При неудачном считывании светодиод затем гаснет и не вспыхивает с течение 5-10 секунд. В этом случае следует проверить номера ячеек и место сохранения программы, а также кабель соединяющий телефон и контроллер. В случае удачного считывания светодиод в течение 5-10 секунд мигает хаотичными вспышками – выполняется проверка записи программы.


Для внесения ключей Touch Memory в память контроллера, нажмите кнопку на плате контроллера  и держите  6-12 секунд, а затем отпустите. В результате чего начнет мигать короткими импульсами контрольный светодиод на плате контроллера (и если он присутствует, то начнет мигать светодиод и на корпусе считывателя ключей), и контроллер перейдет в режим программирования ключей Touch Memory. Поочередно дотрагивайтесь ключами считывателя. При успешном считывании контрольный светодиод перестанет мигать и будет светиться в течение 1-2 секунд, далее он снова будет мигать. Дотроньтесь считывателя следующим ключом и внесите его в память. И так до тех пор, пока все ключи не будут внесены в память устройства. После внесения в память всех ключей светодиод контроллера через 20 секунд перестанет мигать – все ключи в этом случае будут запомнены.


Если программирование ключей повторить, то все старые коды ключей будут удалены, и записаны новые. Всего в память устройства можно записать до 24 ключей. 


Резервное питание


Контроллер использует в качестве резервного источника питания кислотно – щелочную необслуживаемую аккумуляторную батарею с напряжением 12 Вольт повсеместно применяемую в охранных системах. При длительной работе контроллера от резервной батареи при отсутствии внешнего напряжения питания возможно отключение всей системы. Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи, это может привести к выходу ее из строя. Гарантированное время работы всей системы в режиме охраны от одной батареи 12 Вольт 1,2 А.Ч составляет не менее 8 часов. В противном случае рекомендуем вам отключить аккумуляторную батарею от контроллера во избежание глубокого разряда. При повторном включении питания, возможно будет необходимо вручную включить телефон, используя кнопку питания телефона. В противном случае работа устройства будет невозможна. Нежелательно заряжать глубоко разряженную аккумуляторную батарею зарядным устройством контроллера.





Программирование контроллера


Как уже упоминалось ранее - программирование логики работы контроллера осуществляется с помощью программы записанной в памяти записной книжки SIM - карты телефона. Обратите внимание, что в телефонах есть еще собственная записная книжка, где информация хранится в памяти телефона. Программа должна размещаться именно в памяти SIM-карты, а не телефона. В некоторых моделях записи по умолчанию сохраняются в памяти телефона, но вручную их можно переместить в нужную ячейку памяти SIM-карты.


Для знакомых с азами программирования на любом из языков – программирование покажется очень простым. 





Команды контроллера


sk – отправить sms под номером k из сохраненных.


ck  - включить выход k.


rk – выключить выход  k, если написать команду r0 , то будут выключены все выходы.


dk – подождать k секунд (минимум 1 секунда, максимум 99 секунд). Временные интервалы отсчитываются с точностью ± 0.1 секунда.


mk - подождать k минут (минимум 1 минута, максимум 99 минут). Временные интервалы отсчитываются с точностью ± 0.1 секунда.


pk – перевести вход k из активного режима в пассивный режим. Можно использовать команду  p0 при этом выполнение всех программ по отключаемым входам будет прервано. 


ak - перевести вход из пассивного режима в активный режим. Если k = 0 ,  то все отключаемые входы переходят из пассивного режима в активный. 


Если k = 1, 2, 3, 4, 5, 6,  вход запрограммирован как отключаемый и команда находится в конце списка команд ячейки, то это приведет к сбросу информации в контроллере о том, что в данной ячейке команды уже отработаны. Такое может понадобиться для организации циклического опроса датчика с импульсным выходом, например детектора движения.  Эту команду можно использовать применительно и к неотключаемым входам, но при этом команда a0 работать не будет, чтобы не нарушить работу команд выполняющихся параллельно.


nk – переход к выполнению команды описанной в ячейке записной книги SIM- карты под номером k


k – числовой параметр и может быть только числом. Неверно записанная команда игнорируется контроллером, а управление передается следующей команде. Вы можете обращаться к ячейкам с дополнительными командами с 13 по 19 включительно. 


zk – позвонить на номер находящийся в ячейке записной книги SIM –карты телефона k.


x – прекратить вызов, отбой звонка – «положить трубку». Командой x нужно завершать любую команду zk





Команды могут быть записаны как заглавными, так и прописными буквами, т.е., например, команды “a6” и “A6” абсолютно одинаковые.





Пример:


-d10s2с3d60r3 


Данная команда означает - при замыкании входа на «землю» сделать паузу 10 секунд, отправить SMS под номером 2 из сохраненных, установить высокий логический уровень на выходе 3, сделать паузу 60 секунд и затем установить низкий логический уровень на выходе 3). Максимальная длинна выполняемой командной строки 15 символов. Если вам требуется выполнить более длинную последовательность команд, то используйте команду перехода nk.


Например:


Ячейка 001 =>  -d10s2с3d60r3n15 


……..….


Ячейка 015 =>  d5s5с2d10r2n16


Ячейка 016 =>  d10s1с6d1r6n15


После выполнения команд из ячейки 1, будет осуществлен переход к ячейке 015 памяти телефона. Выполнены все команды и осуществлен переход к выполнению команд из ячейки 16. После выполнения команд из ячейки 16 будет осуществлен переход к выполнению команд из ячейки 15, т.е в данном случае произойдет зацикливание. Будьте внимательны при внесении записей в записную книжку, номер ячейки присваивается автоматически, поэтому после внесения записи, вам необходимо будет отредактировать ее и выставить номер ячейки вручную. 


Соответствия


Для  того, что бы контроллер «знал» когда ему надо выполнять те или иные команды введено соответствие между входом контроллера и номером ячейки (записи) в записной книжке телефона. 





Записи с номерами 1-6 соответствуют командам, которые будут выполняться при срабатывании различных входов.


Запись 1: соответствует входу 1.


Запись 2: соответствует входу 2.


Запись 3: соответствует входу 3.


Запись 4: соответствует входу 4.


Запись 5: соответствует входу 5


Запись 6: соответствует входу 6


Запись 7: выполняется команда при пропадании сетевого напряжения питания контроллера.


Запись 8: выполняется команда при появлении сетевого напряжения питания контроллера.


Запись 9: соответствует успешному считыванию опознанного ключа Touch Memory. 


Запись 10: в данной ячейке записной книги может располагаться программа (в разделе «имя») и номер телефона (в разделе «номер телефона»). Команда данной ячейки будет выполнена при звонке с находящегося в ней номера телефона. При этом звонок будет «отбит» контроллером, после чего команда и будет выполнена.


Запись 11: в данной ячейке записной книги может располагаться программа (в разделе «имя») и номер телефона (в разделе «номер телефона»). Команда данной ячейки будет выполнена при звонке с находящегося в ней номера телефона. При этом звонок будет «отбит» контроллером, после чего команда и будет выполнена.


Запись 12: в данной ячейке записной книги может располагаться программа (в разделе «имя») и номер телефона (в разделе «номер телефона»). Команда данной ячейки будет выполнена при звонке с находящегося в ней номера телефона. При этом звонок будет «отбит» контроллером, после чего команда и будет выполнена.





Остальные записи 13-19 ячейки включительно можно использовать для размещения других команд, в случае если они не вместились ранее, используя команду перехода «nk». 


При написании номера телефона для ячеек 10, 11, 12 необходимо записывать его в том виде в котором он определяется (высвечивается) на дисплее вашего телефона. 


В данном контроллере все программы, при необходимости выполняются параллельно и одновременно. То есть если пришли сигналы с двух и более входов одновременно, то и программы будут выполняться одновременно и параллельно как в многозадачных операционных системах. Поэтому следует учитывать этот факт при выполнении команды p0, поскольку после ее выполнения выполнение команд по отключаемым входам будет прекращено. В тоже время, команды по неотключаемым входам, если они есть, будут продолжать выполняться. То есть если неотключаемый вход будет все время замкнут, то команды, соответствующие этому входу будут выполняться по кругу. В тоже время по отключаемым входам командная строка обрабатывается один раз. Это сделано для того, чтобы избежать циклической отправки SMS сообщений при срабатывании входа. Но если вам по каким-либо причинам нужно иметь возможность вновь отрабатывать команды по данному входу, для этого нужно в конце командной строки добавить команду “ak” , где k – номер вашего входа. Эта команда приведет вход с номером k в исходное состояние. Теперь при срабатывании входа с номером k будет снова отработана команда, соответствующая этому входу. 





Конфигурирование входов





Логика обработки команд при поступлении активного сигнала на любой из входов зависит от того как этот вход сконфигурирован.





« - » - вход отключаемый, активным уровнем считается лог «0» или замыкание на «землю».


« + » - вход отключаемый, активным уровнем считается лог «1» или разрыв цепи с «землей».


«*» -  вход неотключаемый, активным уровнем считается лог «0» или замыкание на «землю».





Если необходимо какой либо вход запрограммировать как неотключаемый, но с активным уровнем «1»,  то можно записать командную строку в виде:   +……..команды…..ak , где  k – номер входа по которому записана эта команда. Т.е после выполнения всех команд вход вновь будет активен и будет реагировать на входные сигналы.





Любая последовательность команд, предназначенных для выполнения по входам 1-6 должна начинаться со знака «-», «+» или «*».  Команды по входам 1-6, могут выполняются как при замыкании входа на общий провод так и на его разрыв.  Если таковых знаков в начале командной строки нет, то команды в ячейках с 1 по 6 выполнены не будут.


 Если вам необходимо что бы команда выполнялась при разрыве входа (или подачи на него напряжения 0.1-15 вольт) и общего провода, то вначале всех команд в соответствующей ячейке поставьте символ “+” . т.е. например, +d10s2r3d600c3 .  Если вы хотите запрограммировать вход на замыкание (или подачи  на него напряжения 0.0-0.1 вольт), то перед всеми командами поставьте знак “-“. В противном случае все команды  в данной ячейке будут проигнорированы. 


	При внесении команд в записную книжку телефона (кроме ячеек 10, 11 и 12), телефонный номер, запрашиваемый для ввода, может быть любым числом. Удобнее всего вместо телефонного номера писать номер ячейки, тогда вероятность запутаться будет меньше. Также перед написанием команд рекомендуется удалить старые записи, если таковые были в телефоне или SIM - карте. 


Команд в  ячейках с 7 по 12 могут начинаться с любого знака «-», «+» или «*» это ни на что не влияет. Если в этих ячейках символов «-», «+» или «*» в начале командной строки не будет, то команды не будут выполнены.





Программирование SMS сообщений


Вы можете самостоятельно задавать тексты ваших SMS сообщений, которые будут приходить к вам в случае отправки их контроллером. Перед тем как вводить сообщения в память SIM карты телефона необходимо удалить все сообщения из нее как входящие, так и исходящие для того, чтобы избежать путаницы с номерами отправляемых сообщений. Теперь можете последовательно вводить сообщения, при этом  желательно запомнить порядок их ввода. Каждому сообщению в SIM-карте телефона будет автоматически присвоен порядковый номер. Оперируя этим номером - вы можете давать команды на отправку того или иного сообщения. В некоторых моделях телефонов, например в серии Simens С45 и выше SMS - сообщение можно сохранить только после его отправки на нужный телефонный номер - учтите это. Вы можете отправлять сообщения как через SMS центр, так и напрямую, если это поддерживается вашим оператором. 


Для удобства программирования SMS сообщений и программ в записной книжке вы можете подключить сотовый телефон через специальный шнур (можно с легкостью купить в любом магазине сотовой связи) к компьютеру и используя широко доступное в Интернет программное обеспечение редактировать записи в SIM- карте.


 





Пример 1:


Мы вводим сообщения:


Сработала зона 1


Далее вводим номер получателя (введите номер на который должно прийти SMS - сообщение) например:


89101234567


отправляем его или сохраняем его вместе с номером. Еще раз обратите внимание на то, что некоторые модели телефонов не могут сохранить SMS - сообщение в исходящих не отправив его предварительно. Обязательно убедитесь, что SMS - сообщение сохранено вместе с номером.


Затем введем еще одно сообщение:


Сработала зона 2


И номер телефона, куда его следует направить. Пусть это будет, например номер: 89107654321


Мы хотим запрограммировать контроллер так, что бы при замыкании входа 5 на общий провод с задержкой 10 секунд однократно произошла отправка первого сообщения и при замыкании входа 6 на общий провод с задержкой 15 секунд произошла отправка второго сообщения. Для этого мы должны в пятой и шестой ячейке телефонной книги написать:


Ячейка 005:


Поле имя:		-d10s1


Ячейка 006:


Поле имя:		-d15s2





Если же мы хотим, что бы тоже самое однократно произошло при разрыве общего провода и входов 5 или 6, то необходимо записать следующее:


Ячейка 005:


Поле имя:		+d10s1


Ячейка 006:


Поле имя:		+d15s2


Т.е. поставить вместо  “ - ” знак  “ + ”.





Пример 2:


Мы хотим запрограммировать контроллер так, что бы при звонке на него с номера +7999999999  на 10 секунд появился сигнал на ТТЛ выходе 1 . 


Для этого мы должны в 10 (или 11 или 12) ячейке телефонной книги написать:


Ячейка 010:


Поле номер телефона: 	+7999999999


Поле имя:		*с1d10r1





Данная команда будет выполнена только при звонке с введенного номера в случае если функция АОН включена.





Автономная работа контроллера без телефона


Контроллер может сохранять работоспособность даже с отключенным телефоном или в случае его зависания. То есть вы можете использовать контроллер как, например, обыкновенную охранную систему, запрограммировав логику ее работы с мобильного телефона. Это очень удобно. Вам не нужно для этого дорогих специализированных программаторов, а достаточно иметь в распоряжении мобильный телефон. В этом случае контроллер работает полностью автономно. Для перезаписи программы в память контроллера из памяти телефона необходимо нажать и подержать более 17-20  секунд кнопку на плате контроллера. Затем сотовый телефон может быть отключен, а контроллер будет работать автономно.





Пример 3:


Мы хотим запрограммировать контроллер так, что бы использовать его для открывания входной двери. Т.е. просто для выполнения функций контроллера Touch Memory.


Для этого мы должны в 9 ячейке телефонной книги SIM - карты написать:








Ячейка 009:


Поле имя:	*с1d1r1d1


Запрограммировать в память устройства ключи TM и соединить устройство с замком через релейный выход. 


Для внесения в память ключей необходимо подключить к плате контроллера считыватель ключей Touch Memory. Нажать кнопку программирования на плате контроллера и удерживать ее в течение 6-12 секунд. Дотрагиваясь ключами считывателя, ключи запоминаются в память контроллера. По истечении 30 секунд после того, как был внесен последний ключ контроллер перейдет из режима программирования ключей в рабочий режим.


Выход 1 (см. внешний вид платы контроллера) соединить с входом ключа на плате входящим в комплект контроллера проводником с разъемами. На релейный вход подать напряжение питания замка, а релейный выход соединить с замком. 








Варианты реализации охранных и систем контроля доступа на базе контроллера KSA-236.





Внешний вид платы контроллера и расположение соединительных клейм.
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Тех. задание №1:


Сконфигурировать охранную систему для гаража. Система состоит из герконового датчика на двери и детектора движения. Необходимо обеспечить отправку тревожных SMS сообщений в случае срабатывания того или иного датчика. Постановка и снятие на охрану должны производиться с помощью секретных кнопок. При входе в гараж не предпринимать никаких действий в течение 5 секунд. При нажатии на кнопку поставить на охрану, необходимо сделать паузу 1 минута и затем перевести устройство в режим охраны.


 Программа реализующая функции системы набирается в записной книжке SIM карты телефона:





Номер ячейки�
Запись�
Комментарий�
�
001�
*m1a0�
Сделать паузу 60 секунд, затем перевести входы в режим охраны�
�
002�
*p0�
Перевести все отключаемые входы в пассивный режим – снять с охраны.�
�
005�
+d10s1 �
Поскольку герконовый датчик разрывает цепь, перед командной строкой ставим “+”, делаем паузу 10 секунд и отправляем sms № 1�
�
006�
+d10s2�
Поскольку детектор движения разрывает цепь, перед командной строкой ставим “+”, делаем паузу 10 секунд и отправляем sms № 2�
�






Теперь внесем в память SMS сообщения.


Удаляем все старые сообщения, если таковые имелись.


Создаем новое сообщение с текстом: Тревога: в гараже была открыта дверь


Нажимаем отправить, и вводим номер телефона, по которому это сообщение должно быть отправлено.


Далее, если отсутствует возможность сохранить сообщение вместе с номером, отправляем его и затем сохраняем.


Создаем новое сообщение с текстом: Тревога: в гараже сработал детектор движения


Нажимаем отправить, и вводим номер телефона, по которому это сообщение должно быть отправлено.


Далее, если отсутствует возможность сохранить сообщение вместе с номером, отправляем его и затем сохраняем.


Теперь для того, чтобы контроллер запомнил новую программу необходимо нажать кнопку на плате контроллера, удерживать ее 18-20 секунд и отпустить. В течение 1-5 секунд программа из SIM карты телефона будет считана в память контроллера. 





Тех. задание №2:


Сконфигурировать охранную систему для гаража. Имеющую в своем составе герконовый датчик на двери и детектор движения.  Обеспечить отправку тревожных SMS сообщений в случае срабатывания того или иного датчика. Постановка на охрану должна производиться с помощью кнопки через 30 секунд после ее нажатия, а снятие с помощью ключа Touch Memory. 


 Программа реализующая функции системы набирается в записной книжке SIM карты телефона:





Номер ячейки�
Запись�
Комментарий�
�
001�
*m1a�
Сделать паузу 1 минута, затем перевести в режим охраны�
�
005�
+s1с1с2�
Поскольку герконовый датчик разрывает цепь, перед командной строкой ставим “+”,  отправляем sms № 1, включаем выход 1 с сиреной, включаем выход 2 со стробоскопом. �
�
006�
+s2с1с2m3n11�
Поскольку детектор движения разрывает цепь,  перед командной строкой ставим “+”,   отправляем sms № 2, включаем выход 1 с сиреной, включаем выход 2 со стробоскопом, делаем паузу 3 минуты и переходим к ячейке 13�
�
009�
-r0p0�
При успешном считывании распознанного ключа – выключить все выходы и перевести устройство в пассивный режим работы.�
�
013�
r0a5a6�
выключаем все выходы, регенерируем входы 5 и 6 (таким образом  проверяем поступают ли еще сигналы с датчиков или срабатывание было ложным) если сигналы с датчиков не поступают, то все окажется выключенным. �
�



Теперь внесем в память SMS сообщения.


Удаляем все старые сообщения, если таковые имелись.


Создаем новое сообщение с текстом: Тревога: в гараже была открыта дверь


Нажимаем отправить, и вводим номер телефона, по которому это сообщение должно быть отправлено.


Далее, если отсутствует возможность сохранить сообщение вместе с номером, отправляем его и затем сохраняем.


Создаем новое сообщение с текстом: Тревога: в гараже сработал детектор движения


Нажимаем отправить, и вводим номер телефона, по которому это сообщение должно быть отправлено.


Далее, если отсутствует возможность сохранить сообщение вместе с номером, отправляем его и затем сохраняем.


Теперь для того, чтобы контроллер запомнил новую программу необходимо нажать кнопку на плате контроллера, удерживать ее 18-20 секунд (вспышек светодиода статуса) и отпустить. В течение 1-5 секунд программа из SIM карты телефона будет считана в память контроллера. После считывания будет произведена проверка записи. Если после считывания светодиод статуса не вспыхивал, то считывание было выполнено с ошибками или его вовсе не произошло.


Для надежности можно отправлять по два SMS сообщения с небольшим интервалом времени. В противном случае при перегрузке сотовой сети отправка сообщения не может быть гарантирована.





ПРИЛОЖЕНИЯ





При использовании GSM модема или других типов телефона понадобится изготовить интерфейсный шнур для соединения блока контроллера и модема (или телефона). Ниже приведена распайка выводов шнура для соединения с Siemens C35 и аналогичными моделями.
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Возможные проблемы и способы их устранения





Неисправность�
Способ устранения�
�
Устройство не работает от сети (и аккумулятора)�
Проверьте целостность предохранителя, в случае его неисправности замените на новый. В случае повторного выхода его из строя обратитесь к поставщику. Проверьте напряжение на клеймах аккумулятора – оно должно быть не ниже 12 вольт.�
�
Из памяти SIM-карты не считывается программа. Светодиод после вхождения в режим программирования не мигает при проверке считывания. �
Прозвоните на обрыв и замыкание интерфейсный кабель соединяющий устройство и телефон (GSM модем).


Убедитесь, что набранная в телефоне программа хранится именно в памяти SIM-карты а не памяти телефона. Измените место хранения записи и присвойте соответствующие номера ячеек записям в памяти SIM-карты.�
�
Не срабатывают команды из 10, 11,12 ячеек  при звонке на телефон.�
Проверьте есть ли в начале командной строки символы “+”, “-”, “*”. 


Проверьте правильность набранного номера в памяти телефона. Он должен выглядеть также как и высвечивается на дисплее определителем номера.�
�
ДЛЯ ЗАМЕТОК













































































































































































Изготовитель «ООО Крокс» 


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ


 Воронежский Государственный Университет


Воронеж, Университетская пл. д1, к.426


тел.: (4732)59-66-60, (4732)22-03-28.


� HYPERLINK "http://kroks.ru" ��http://kroks.ru�   email: dr_dax@mail.ru 
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