Электромеханический распылитель газа

Инструкция по эксплуатации

Перед применением электромеханического распылителя газа внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ей. Для безопасности Вас и членов Вашей семьи подробно проинструктируйте их.

Электромеханический распылитель газа – это устройство, которое распыляет газ из находящегося в нём аэрозольного баллончика и срабатывает при подаче на него постоянного напряжения. Ток может подаваться от блока питания, аккумулятора, а также от источников напряжения, представляющих собой электрические таймеры, реле, датчики движения, фотоэлементы и др. Баллончик с газом (в комплект поставки не входит) крепится в корпусе распылителя с помощью пластмассовых стяжек.

Распылитель газа можно использовать в сочетании с системой охраны квартиры, дачи или автомобиля. В случае тревоги на распылитель подаётся напряжение и он приводит в действие баллончик с газом (или, как вариант, дымовую шашку), что позволит предотвратить инцидент.

Технические характеристики:

-напряжение питания:




пост. от 8 В до 15 В

-номинальный потребляемый ток:



1,5А

-время непрерывной работы в состоянии включено:
не более 10 мин.

-размеры:






70х200х65 мм
-вес:







0,3 кг
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Рис. 1. Общий вид электромеханического распылителя газа

Порядок установки:

1. До того, как Вы установите в распылитель баллончик с газом, подсоедините провода от источника напряжения к клеммам. Провода следует вводить в распылитель через отверстие в его дне. Соблюдайте полярность! ВНИМАНИЕ! Убедившись, что в распылителе отсутствует баллончик с газом, проверьте работоспособность распылителя. Для этого подайте на него требуемое напряжение питания, в результате чего под действием электродвигателя рычаг переместится вниз. (см. рис. 2)
2. Снимите с распылителя напряжение питания. Последующий монтаж разрешается проводить только в том случае, если Вы полностью исключите случайную, самопроизвольную или неконтролируемую подачу напряжения питания на распылитель.

3. Поднимите вверх до упора рычаг электродвигателя.

4. Снимите защитную плёнку с клея на корпусе.
5. Аккуратно поместите баллончик в корпус, направив его сопло точно в отверстие в передней стенке.

6. Сильно прижмите баллончик к клею.

7. С усилием затяните стяжку на баллончике.

8. Поместите нажимной якорь точно над кнопкой баллончика. Закрутите с небольшим усилием винт в нажимном якоре, чтобы зафиксировать его на рычаге.
9. Разметьте и просверлите на стене отверстия соответственно имеющимся отверстиям на корпусе распылителя. Диаметр отверстий 5 мм, глубина 30 мм. Вбейте в отверстия пластмассовые дюбели. Приложите распылитель к стене и прикрутите его шурупами.

Комплектация:

электромеханический распылитель газа






1 шт.

пластмассовый дюбель








4 шт.

шуруп











4 шт.

пластмассовая стяжка








2 шт.

инструкция по эксплуатации







1 шт.
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Рис.2. Электромеханический распылитель           Рис.3. Электромеханический распылитель

газа без баллончика




 газа с баллончиком
